
 
 
 

仕 様 書 
仕様書 No.Ｍ＊＊＊＊ 

 

機械名称 ニトマチックエッジシーラー ＥＳ－４００ＸＡ型 

 

１ 納入先  

            御中 

 

２ 主要仕様 

１) 概要 

ニトマチックエッジシーラーＥＳ－４００ＡＸは、小箱、化粧箱などの端面Ｌ字形シール用に

開発された簡易型エッジシーラーです。 

コンパクトな卓上タイプのため、据付け、移動もたいへん簡単で、めんどうな小箱シール作業

も手軽に合理化がはかれます。 

２) 仕様内容（※印が特殊仕様となります） 

機 械 寸 法  幅３７０㎜×奥行２４０㎜×高さ２８０㎜ 

機 械 重 量  約１５ kg 

所要動力 電 源  単相ＡＣ１００Ｖ 

モーター容量 １５Ｗ 

 

処理可能な箱の寸法
＊１

  

長さ３０㎜以上 

幅 ３５㎜以上 

高さ ２５㎜以上 

テープ繰出し能力
＊２

  ８０コ／分 

使用テープ幅※ １２～２４㎜※ 

テープのカット長さ １８～４０㎜ 

テープの貼付け長さ
＊３

  
側面（ｘ） ８～２０㎜（可変） 

下面（ｙ） １０～２０㎜（可変） 

テープの繰出し 自動 

テープの切断 自動 

機械塗装色 ニトマチックホワイト塗装 
＊1. 作業性を良くするためにガイドバーを取り付けますので、パッケージのサイズをお知らせください。 

＊2. 作業能力は、手作業時間を加算して下さい。 

＊3.  

 

側面（ｘ）（ｙ）は、８～２０㎜の範囲で容易に調節できます。 

 

 

 



調整ツマミ 

３) 使用テープ 

  品番     メーカー       巾   mm  巻長さ    ｍ巻き  

  品番     メーカー       巾   mm  巻長さ    ｍ巻き  

  品番     メーカー       巾   mm  巻長さ    ｍ巻き  

（ＥＳ－４００ＸＡは、ニットーテープとあわせてご使用下さい。） 

※ロブセンサーテープをご使用の場合、フッ素コーテング仕様をお薦めします 

４) 外観・各部の名称 

 機械正面 

     ガイドバー    テープ貼付ロール 

            スタート釦 

            電源表示ランプ 

            電源スイッチ  テープ繰出し長さ 

            ヒューズ 

                 

  

                 下面テープ貼付け長さ調整ツマミ 

５) 特徴 

1.) テープはカットされて、貼付けロールに繰り出されてくるため、シールが軽くスムーズに

行えます。 

＊軟弱なパッケージでも、余分な負担により変形することがありません。 

2.) コンパクトな卓上タイプのため、据付け、移動もたいへん簡単です。電源も１００Ｖ電源

でご使用いただけます。 

3.) テープを短くカットできるため（テープカット長さ：１８㎜～４０㎜）、小型のパッケー

ジにも使用でき、手貼り作業に比べ作業効率が大幅にアップします。 

4.) 箱のサイズに合わせてガイドバーをセットすれば、きまった位置にきれいにシールができ

ます。 

5.) テープの切り口が美しく、同じ長さにシールできるため、作業性にすぐれるとともに、見

栄えもよく商品価値もアップします。 

6.) 下面長さ調整ツマミで簡単にテープ貼付け長さが調整が調整できます。 

 

３ 保証事項 

納入後の保証は弊社の責に限定し６ヶ月とします。 

尚、以下の事項に該当する場合は保証の適用外となりますので予め御了承願います。 

1.) 改造して使用された場合 

2.) 自動機械に組み込まれて使用する場合 

3.) 日本国外へ持出された場合 

4.) 屋内環境以外で使用された場合 

5.) 取扱説明書に記された方法以外で取扱われた場合 

４ 検収 

貴社へ納入完了時に御検収頂けるものとします。 

―以上― 


